
APPOSITE TECHNOLOGIES社製
ネットワークエミュレーター
広域ネットワーク上でのアプリケーションのパフォーマンステストを実現

近年のネットワークインフラの充実により、企業活動はもちろん日々の生活においてITサービスの利用
は不可欠なものになっています。スマートフォンのアプリはもちろん、身に着ける時計や自宅の家電、
住宅設備等ネットワークに繋がっている端末は日を追うごとに増えてきており、ネットワークの重要性
が高まっています。
そのようなクラウド時代と呼ばれている時代背景のもと、ネットワーク上でのアプリケーションパ
フォーマンスがテストを可能にするネットワークエミュレータのニーズも高まっています。

ネットワークサービス提供者の抱える課題
ネットワークを使用するサービスはその性質上、遅延やパケットロスといったネットワーク上の様々
な問題を切り離して考えることはできません。
世に多くのサービスがある中で、ユーザーに快適なサービス品質を提供できないものは、当然のよう
に淘汰されていきます。
しかし、LAN上での検証は実環境（WAN上）と同様の検証はできません。実際にWAN回線を使用して
検証を行えば、時間や人件費、交通費等の諸経費や回線使用料といった様々なコストが必要です。そ
して、ネットワーク品質は時間帯、地域、物理的な距離や利用者数などによって変わるので、一定の
WAN回線の環境を、同条件で繰り返し再現できないという問題もあります。

ネットワークエミュレータでの課題解決
ネットワークサービス提供業者の課題を、APPOSITE社のエミュレータは解決します。
実際のWAN回線環境における帯域幅や遅延、パケットロス、ジッタ等のネットワーク障害を疑似的に
再現可能ですので、サービス提供に際して精度の高い検証が実現できます。
また、検証作業に関わる様々なコスト削減やサービスリリースまでの時間短縮にも役立ちます。
高精度の検証の実現は、ユーザーに快適なサービス品質を提供することと同義です。
サービスを提供する側にとっては、QOEの確保、サービスの高評価につながり、企業の信頼性を高め
ることになるでしょう。

製品の機能・特徴
・簡単操作：直観的でわかりやすいUIなので、簡単に設定可能です。
特別なトレーニングの必要もなく、導入後すぐに使用可能です。

・豊富な製品ラインナップ：検証に必要なリンク数や最大帯域幅、遅延設定可能秒数等に応じ、様々
な種類のエミュレータを取り揃えております。お客様の用途に応じた最適な機種を提案可能です。

・豊富なエラー趣味レーション：ランダム、バースト、一定周期といった様々なパケットロス設定が
可能です。また、パケットロス率、BER率、その両方を指定しての検証も可能です。

・高精度：精度の高さにおいて他の追随を許しません。ぜひ実感してください。
※機種により、実装されていない機能もございます。ご検討の際はお問い合わせの上ご確認ください。

APPOSITE TECHNOLOGIES社について
APPOSITE TECNOLOGIESは、アプリケーションテストを広く普及させるという使命のもと、２００５年
アメリカで設立されたネットワークエミュレータ専門会社です。
同社のネットワークエミュレーション製品は、世界中の約2,500社の大手企業、ネットワークアプリ
ケーション開発業者、政府機関および軍事組織、電気通信事業者によって使用されています。
【導入企業、組織、団体例】
大手企業：Google amazom BNP PARIBAS NETFLIX HONDA TOYOTA NIKE 他
テクノロジー：Microsoft IBM HITACHI intel CISCO SONY SAMSUNG NOKIA 他
政府・軍関係：U.S.ARMY U.S.AIR FORCE NASA GENERAL DYNAMICS JPL 他
サービスプロバイダ：AT＆T KDDI france telecom TELUS NTT swisscom verizon 他

APPOSITE TECHNOLOGIES社製 NETROPYネット
ワークエミュレータは、ネットワーク上のWAN帯域幅、
遅延、ジッタ、パケットロス等の諸条件を設定すること
により、容易にネットワーク環境をエミュレートするこ
とを可能にする検証装置です。
N対Nのネットワーク環境をエミュレートすることがで
き、1つの疑似WAN回線上にネットワーク経路を最大
15経路まで追加可能なので、複雑なネットワーク環境
のエミュレートにも適しています。

FEATURES

WAN Emulation Made Easy

マルチリンクエミュレーション:
・N対Nのネットワーク環境をエミュレート
（各リンクにつき最大15個のWANを再現）
・最大4つのリンクを同時利用
多彩なエミュレーション設定:
・WANとゲートウェイのエミュレーション設定
・最大スループット 40Gbps
・最大遅延 10秒
・パケットロス設定（ランダム、バースト、一定周期、BER）
トラフィックモニタ:
・過去24時間のスループットグラフを記録
かんたん操作:
・Webブラウザ経由の操作
・直観的でわかりやすいUIにより簡単に設定操作可能
・You Tube で説明動画公開
多彩なネットワークをエミュレート
・インターネット ・無線 ・衛星 ・専用線

NETROPY ネットワークエミュレータ



IMAGE

・ネットワークはフォーマンスの確認:
実回線導入前の検証は価格だけでなくパフォーマンスも重要

・アプリケーション検証:
開発または導入を検討している相互作用アプリケーションの検証

・ベンダー選定:
複数ベンダーからの製品選定をサポート

・トラブルシューティング:
実回線を利用せずともテスト環境にて実施

・その他:
VoIP、Video、IPTV、リモートバックアップ、DR、ファイル転送等

USE CASE

スペック/モデル N61 N91 N10G1 N10G2 N10G4 N40G N100G

性能

最大スループット 2 Gbps 8 Gbps 20 Gbps 40 Gbps 80 Gbps 80 Gbps 150 Gbps

リンク数 1 @ 1 Gbps 4 @ 1 Gbps 1 @ 10 Gbps 2 @ 10 Gbps 4 @ 10 Gbps 1 @ 40 Gbps 1 @ 100 Gbps

最大パケットレート 3 million pps 12 million pps 29 million pps 59.5 million pps 119 million pps 32 million pps 32 million pps

エミュレーション設定

パケット分類 送信元/宛先アドレス範囲（IPv4またはIPv6）、VLAN、TCPまたはUDPポート番号、IP ToS、MACアドレス、MPLSタグなど

帯域幅 100 bps  ～ 1 bps単位で最大100 Gbpsまで（モデルによって異なります）

遅延 0ミリ秒 ～ 10秒（0.01ミリ秒ステップ）;constant/uniform/normal distributions/replay recorded loss/accumulate & burst

パケットロス random/burst/periodic/BER/Gilbert-Elliott/recorded loss/data corruption/network outage

バックグラウンド・トラフィック 0 ～ 100%（0.1%ステップ）

キュー・マネジメント REDまたはテールドロップキューマネジメント; プライオリティまたはラウンドロビンキューイング

アディショナルパラメータ パケット再配列/パケット複製/MTUサイズ指定後のフラグメンテーション/キュー・デプス/フレーミング・オーバーヘッド

その他:インターフェースおよびライセンス等

インターフェース 2 Gb Ethernet
(copper or SFP)

8 Gb Ethernet
(8 copper, 8

SFP, or 4 of each)

2x SFP+ 
1/10 Gbps or 

2x RJ45 1G/10G
4x SFP +
1/10 Gbps

8x SFP +
1/10 Gbps

2x QSFP 
40 Gbps

2x QSFP28
100 Gbps

ライセンスおよび
ハードウェア保障

初年度は保守購入が必須になります。
利用状況により1年／3年 更新を選択可能です。

カスタマーサポート センドバック修理、FWアップグレード、電話サポート（平日 9:00 ～ 17:00）


